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2.1.1  IMPLANTATION ET MITOYENNETE

La forme, les dimensions des parcelles, ainsi que les
gabarits de constructions sont & implanter d'apres le plan
du bureau d'architecture ARCO - Architecture Company

n° 06-07-01h du 16/01/2012.

les distances de recul (antérieures, postérieures et
latérales) sont fixées suivant le plan de lotissement
n° 06-07-01h du 16/01/2012.

Comme le Projet dAménagement Particulier se frouve
dans 2 zones du P.A.G. differents, on a:

pour la résidence en zone de secteur centre :

- la limite latérale minimale est de 3 m ;

- la limite antérieure de la construction est parallele au
ba&timent existant qui sera démoli, avec un minimum
de 5m : dans ce cas-ci elle est de ca. 6.00 m.

- la limite minimale postérieure est de 6 m | néanmaoins
la profondeur maximale de la construction ne peut
dépasser 14 m ;
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pour_fimmeuble d'habiiation & caractére unifamilial en

zone de faible densité 1

_ o imite latérale minimale estfde 3m;

. g limite antérieure de la construciion est parailele au
pétiment existant gui sefa démoli, dans ce cas-Ci elle
est de ca. 10.00 m ;

. g limite minimale postérieure est de 8 m ; néanmoins
la profondewr maximale de o consiruction ne peut
déposser 14 m;

Les constructions devront épouser au maximum le profi
naturel du fergin comme indiqué sur les coupes du plan
de lotisserment n° 06-07-01h du 16/01/2012.

Toutes les modifications cpportees au niveau naturel du
terrain & bétir sont sujeties & autorisafion et doivent éite
indiquées dans les pians de construction de farchitecte.

2.1.2 DEGRE DUTILISATION DU SOL
pour la résidence en zone de secteur centre .

Coefficient d'occupation du sct {COS) 0.40
Coefficient maximum d'utilisation {CMU}) 1.30

pour_limmeuble d'habitation & caractere _unifomitigl en
sone de faible densité 1

Coefficient d'occupation du sot {COS) (.20
Coefficient maximum dutilisation (CMU) 0.60

91.3 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est indiquée dans le plan de
lofissement n° 06-G7-01h du 16/01/2012 suivant ia coupe
schématigue fype se rapportant & la parcelie déterminée.
Cette hauteur de comiche principale est mesurée & l'axe
du batiment et elie est fixée par rappor A l'oxe de la vairie.
{ g saillie des comiches est au maximum 75 cm.

nour la résidence en zone de secteur centre
hauteur comiche maximum de 8.00m

Le nomibre de nivequx esi de :
3 niveaux pleins + combles aménageables

pour_limmeubie dhobitation & caractére unifamilicl en
zone de faible densité 1 .
hauteur corniche moximum de 45.00m

Le nombre de niveaux est de :
2 niveaux pleins + combles ameénageanbles
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2.1.4 TOIMURES

La pente des toitures sera de min 35° {frente-Ccing) degrés
et de max 45° (quarante-cing) degrés. La direction du faite
est imposée suivant le plan de lofissement n® 06-07-01h
du 16/01/2012. Les gabcrits indigues dans les coupes
schématiques correspondent & un gabarit moximum
autorise.

2.1.5 GARAGES ET EMPLACEMENTS PRIVES

Deux emplocements pour voitures par logement est a
prévoir pour la résidence. 8 emplacements se trouvent &
lextérieur et 8 & tintérieur. Les emplocements exterieurs
seront aménages de preference en dalle gazon.

Deux empiacements intérieurs pour voitures soni & préevoir
pour fe lot de limmeuble d'habifation & caractere
unifamiliat.

La pente vers le garage ne pourra jomais depasser 15 %.

2.1.6 CLOTURES

Les clétures par rapport & la rue seront sous forme de haies
ou de murets: les haies ne peuvent pas depasser 1,00 m
par rapport au frotioir; pour tes murets @ v, reglement des
bétisses en vigueur de la Commune de Schuitrange.

2.1.7 LES MATERIAUX DE FACADE ET DE TOURE

Les matériaux de facade et de foifure devront &ire choisis
de fagon & ne pas heurter 'homogenéité de fensembie.
les facades ne pourront éire de feinte agressive. Des
maisons en bois sonf auforisées sous condition qu'it s'agit
d'une maison & basse énergie resp. d'une Maison passive
(& Il'exception des types "Blockhaus” ou "chatet suisse”). Les
couvertures des foits devront éfre en ardoises (couleur
grise), soit naturelles, soit ardificielles, resp. en zinc {couleur
grise), fesp. en fuiles (couteur ardoise). Les facades
latérales et postérieures doivent éfre traitees et entretenues
avec e méme soin gue les fagades principales.

2.1.8  LES MATERIAUX DE REVETEMENTS EXTERIEURS
les différenis matérhaux sefont définis sur le plon
d'exécution de tingénieur.

2,1.9 TRAVAUX DE DEBLAI ET DE REMBLA

Toutes les modifications & apgorier au niveau naiurel du
terrain & batir sont sujettes & autorisation spéciale. Les
plons de construction soumis pour approbaiion doivent
étre accompagnés de profils en long ef en travers
couviant Fensemble du terrain & bdtir et demontrant les
modifications & apporter aux niveaux du terrain naturel.
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'autorisaiion pour travaux de deblai et de rembilai pourra
atre refusée si ces ravaux risquent de géner le voisinage
ou l'aspect du quariier ou du site. En cos de construction
ou de reconstruction, te Bourgmestre peut exiger que o
configuration du ferain soit sauvegardée ou modifiee
dans lintérét du voisinage et de Faspect du quardier ou du
site. Les terains contigus deviont éfre protéges par les
ouviages en falus ou de souténement O ériger sur le ferrain
de l'exécutant des ravaux de déblai et /ou de remblai.

tes maténiaux uliisés pour les fravaux de remblai de
terraing tels que décombres, sables, graviers ou fereaux
ne peuvent contenir ni des matiéres organiques, ni
d'autres matieres putrescibles.

2.1.70 GENERALITES

Tout ce qui n'est pas prévu dans 1es présentes conditions
sera réglé d'aprés les dispostiions d'urbanisme du plan
daménagement de la Commune de Schutirange et dans
le respect des lois y afférentes.
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